DECLARATIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice in constructii)

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

AMBIANCE LATEX WHITE VELVET

Nr. 34 -2020

2. Tipul, lotul sau numdrul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii

- dacé este cazul:

Numarul lotului este inscriptionat pe ambalaj.

3. Utilizarea sau utilizdrile preconizate ale produsului pentru constructii:

Finisarea suprafetelor din beton, tencuiald, glet de ipsos, gipscarton la interiorul constructiilor,

4, Numele, denumirea sociald sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:

THERMOSYSTEM COLOR PAINTS SRL, B-dul Biruintei nr. 223, Oras Pantelimon, jud lifov, tel: 0751887799, fax:

0756030303, comenzi@thermosystem.ro

5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu este cazul.

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:
AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTTII NR. 002-04/1580-2023

1. Performanta produsului:

C e Standardul de | Specificatia tehnica Valori declarate

aracteristici N <. . . ;
incercari de referinta (rezultate incercari)

Densitatea, g/cm® SR EN ISO

& 281 11 BT 1,54 = 0,05 1,579
- - 1 [t}

Continut de substante nevolatile, % 2[2{5]311\;(1)818 (60 5) % 62.904

Determinarea rezistentei la frecare umeda

(200 cicluri) SR EN ISO

- pierderea de masa pe unitate de 11998:2007

suprafati, g/m? 4 67,50
- pierderea din grosimea peliculei, pm - 32
- clasa de rezisenta la frecare umeda - Clasa 3

Clasa de reactie la foc

performantd nedeterminata
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8. Denumirea si adresa laboratoarelor care a efectuat incercarile:
Laboratorul Central S.A. Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu nr.162, sector 2.

Aceasti declaratie de conformitate este emisd pe rispunderea exclusivd a fabricantului identificat la
punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
ing. Neagu Cecilia

THERMOSYSTEM CONSTRUCT CORPORATION SRL: Pantelimon, 06.05.2023

(semnatdra)
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